MEZOLAK KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

KOzZLEKEDESI MUNKARESZ

1. TERSEGI KAPCSOLATOK

Mez&lak a 84112. jell bekotdut mellett taldlhatd. A teleplilés a
térség kistérségi kozpontjatdl, Papatdl 9 kilométerre nyugatra, a
megyeszékhely Veszprémtél 60 kilométerre északnyugatra fekszik.
Veszprém az orszagos kozuthdldézaton a 84112. jelld és 8404. jeld
mellékutakon keresztiil a 83. szama és 8. szamu fdéutakon érhetd
el.

Veszprém megye teriiletrendezési terve a kdzséggel kapcsolatban
fejlesztési javaslatot nem tartalmaz.

2. TELEPULESI UTHALOZAT

A telepiilés belsé uthdldézatdnak £f& tengelyét az orszagos kozut
dtkelési szakasza, a Kossuth utca és Arany Janos utca adja. Az
utak szabdlyozasi szélessége kialakultan 10,1-24,3 m kozott val-
tozik. A 84112. jeld Gt burkolatszélessége belteriileten 5,8- 6,1
m koézott valtozik, igy csak abban az esetben lesz szabvanyos ki-
alakitédst és megfeleld a kétiradnyu forgalom biztonsdgos elvezeté-
sére, ha elkésziul burkolatédnak 6,5 m-re tdrténd szélesitése.

A telepililés lakéutcdi kialakultan 12,0-22,0 méteres épitési, sza-
balyozasi szélességgel rendelkeznek. Az ujabb lakéteriiletek a
meglévd Uthdldézatrdl kiszolgdlhatdk. Az 03 lakdbutcdk szabidlyozasi
szélessége 12,0 m.

Az utcdk nagyrészt aszfaltburkolattal wvannak ellatva. A burkola-
tok folyamatos karbantartéast, tobb helyen feltjitdst igényelnek.
A kozlekedés biztonsdga érdekében a Kossuth utca- Petdfi utca
térségében kijelodlt parkoldt szabvanyossd kell alakitani. Ugyan-
csak megfeleld mébdon kell kiépiteni a teleplilés terltiletén 1évd
autdbuszperonokat is.

A Kossuth L. utca és Arany J. utca kivételével a teleplilés belte-
riletén 1lévé utcdkat célszerld lakdé-pihend ovezetként kijeldlni,
mivel ott nem szilkséges Jjardadk kiépitése, a gyalogosok az uUtpa-
lyadn is eldnyt élveznek. (Ezekben az Ovezetekben megfeleléen ki-
alakitott geometriédval, fizikai akadédlyokkal - sebességcsodkkentd
kiisz6bok, kapuzatok - kikényszerithetd a gépjarmivezetdkbdl a
lasstbb haladads.) Uj Jjarddk kiépitése sordn gondoskodni kell a
legaldbb 1,5 m jardaburkolat szélességrdél (a jarda mellett mind-
két oldalon 0,5-0,5 m biztonsadgi sé&vot szabadon kell hagyni), va-
lamint a mozgésukban, illetve 1latédsukban korlatozottak akadaly-
mentes koézlekedésének biztositdsdrdl (szegély és jardalefuttata-
sok) .
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A felszini csapadékviz elvezetése folydkaval, illetve nyilt &rkos
rendszerben torténik. Az Arokhdldézat folyamatos karbantartast
igényel. Torekedni kell minden belteriileti utszakasz mellett az
adrkok kiépitésére (az utak melletti viszonylag széles zoldteriile-
tekbdl kialakitva), mivel a megfeleld csapadékviz-elvezetéssel a
burkolatok élettartama novelhetd.

A kiilteriileti foldutak szabdlyozédsi szélessége véaltozdbd, 6,0-30,8
méter. Az utak csak a mezdégazdasadgi, erdbdgazdasidgi teriiletek meg-
kozelitését szolgadljdk. Az utakon a kozeljovében sem kell nagyobb
forgalomra szédmitani, ezért ezek szabdlyozadsi szélességének nove-
lése nem indokolt.

A telepililés igényeit is kielégitd lizemanyagtoltd adlloméds legkdze-
lebb Pépéan taldlhatd.
3. FORGAIMI ADATOK (E/NaP)

84112. jeld Mezdlak bekdtdut

Ev Szgk. | Autdbusz | Kisteher- Motor- Nehéz- ANF &ssze-
gépjarmd kerékpar jarmd sen
2002. 275 85 48 8 103 519
2020. 366 91 63 8 136 664

A forgalomfejlddés szamitdsa eldrevetitd mdbdszerrel tortént az
UT2-1.118:2000 Mészaki eléiras alapjan.

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-
mi sé&vos utakra megfeleld szolgdltatdsi szinthez tartozdé forga-
lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.
4. Az UTHALOZAT OSZTALYBA SOROLASA

4.1. RULTERULETI MELLEKUT, BEKOTOUT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, GYUJTOUT

84112. jeld Mezblak bekotdéut (belteriileten Kossuth utca és Arany
Janos utca)

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VI.B,
beltertuleten: B.V.c.D.
Szabalyozdsi szélesség: ktilterlileten 10,5-33,7 m kozott,

beltertleten 10,1-24,3 m kozdtt valto-
zik. A burkolat és a padka szabvanyos
szélességének kialakithatdésédga érdekében
a szabdlyozéadsi szélességet a telepiilés
kilteruletén 30,0 m-re kell ndvelni.
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Csomoponti teriiletigény: a raladtédsi hadromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi savok: kiilterileten 3,5 m,
belterlileten 3,5 m szélesek, iradnyonként
1-1 sév.
Padka: kiilterileten 2,5 m,
beltertleten 1,5 m széles.
Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
Kerékparut: tekintettel a valtozd szabalyozadsi szé-

lességre, célszerld a Jjardaval kozdsen
megépiteni. Szélessége ebben az esetben
legalédbb 2,7 m. A burkolat mindkét olda-
1ldn min. 0,3 m szélességl biztonsagi sa-
vot szabadon kell tartani.
Jarda: minimum 1,5 m burkolatszélességl, legaldbb az egyik olda-
lon.
Z&ldsdav: mindkét oldalon kialakithato.
Vizelvezetés: nyilt Aarkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-
sa az atereszeknél, illetve a befogaddk eldtt javasolt. Uj &rkok
kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.

4.2. KULTERULETI EGYEB UTAK ES BELTERULETI MELLEKUTAK, KISZOLGALO UTAK

A telepiilés kiill- és belteriileti helyi utjai

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VIII.B,
belterileten: B.VI.d.D.

Szabdlyozdsi szélesséqg: kilteruleten 6,0-30,8 m kozott,
beltertleten 12,0-22,0 m kozott vadlto-
zik.

Csomoponti teriiletigény: a raladtédsi hadromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabadlyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi savok: kiilteriileten 3,0 m (mezdégazdasagi utak
esetén megengedett a min. 3,5 m burko-
latszélesség 1is, kitérék alkalmazéasa
mellett),
belterlileten 2,75 m (legfeljebb tiz la-
kéingatlan kiszolgdléasat ellatd utak
esetében megengedett a min. 3,0 m burko-
latszélesség is, kétoldali 1,5 m széles-
ségl, kitérésre alkalmas, teherbird pad-
ka alkalmazasa esetén) szélesek, 1iréa-
nyonként 1-1 sav.

Padka: kiilterileten 2,0 m
beltertleten 1,25 m széles.
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Parkoldsi lehetdség: kozterlileten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékparut: egyoldali, kétirdnyt kiépités esetén
3,0 m (minimum 2,0 m) széles. A burko-
lat mindkét oldaldn 0,3 m szélességu
biztonsadgi sa&vot szabadon kell tartani.

Jarda: nem indokolt kiilén burkolt feliilet biztositésa.

Z&ldsdav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-

sa az atereszeknél, illetve a befogaddk elétt javasolt. Uj &rkok

kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-

ni.

5. VARAKOZOHELYEK LETESITESE

Uj éplilet létesitésénél, illetve a meglévék bévitésénél az OTEK
eléirdsai szerint szamitott mennyiségl gépjarmli varakozdhelyet
kell biztositani, melyet sajat teriileten beliil kell elhelyezni.
Azokban az esetekben, ahol sajat teriileten beliil (teljes mérték-
ben) nem oldhaté meg a parkoldk épitése, killon vizsgdlni kell a
parkolasi lehetdség kozteriileten torténd biztositédsadt. A kdzteri-
leteken kijeldlt parkoldkat szildrd burkolattal kell kiépiteni.
Jogszabdlyi felhatalmazds alapjdn a képviseldéd-testiiletnek meg
kell alkotnia az Onkormanyzat parkoldsi rendeletét, amelyben sza-
badlyozadsra keriilnek az OTEK el&irdsaitdl torténd esetleges elté-
rések feltételei és moédjai.

6. KAPUBEJAROK

Az egységes telepliléskép érdekében a kapubejdrdk kiépitését azo-
nos mlszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az &rkok lefedé-
sénél legaldbb 0,4 m A&tmérdjl 4tereszt kell épiteni a konnyd
tisztithatdésdg érdekében. Indokolt esetben az Aatereszt méretezni
kell a vadrhaté vizhozamok alapjan.

7. KEREKPARUT

A regiondlis Jjelentdéségl Mosonmagyard4var—- Csorna- Papa- Simeg-
Tapolca- Badacsonytomaj kerékparut legkdzelebb Kéttornyulakon,
esetleg Pé4pan érhetéd el. Tekintettel a gépjarmlivek kiillteriileten
megengedett 90 km/b6réds sebességére, feltétlenul indokolt a kiulte-
rileti szakaszokon ©6nadlldé nyomvonalon vezetett kerékpadrutat épi-
teni.

Abban az esetben, ha a kerékparut kialakitédsdhoz sziikséges forréa-
sok csak részben &llnak rendelkezésre, célszerl elsd Utemben 3,0
m széles, mechanikai stabilizdcidéval elldtott wutat kiépiteni,
amelyet a késdébbiek soradn a végleges kerékparut utalapjaként is
fel lehet hasznélni).
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8. TUZVEDELMI SZEMPONTOK

A telepiilés Jjelenlegi Uthaldézata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tlGzoltd gépjarmlvek, valamint mlszaki mentést
végz8 gépjarmlvek kozlekedésére. Minden ingatlan megkdzelithetd
kozteriiletrdl, vagy a kodzforgalom szamdra megnyitott maganutrol.
Az épitmények megfeleld kozuti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes Uthédldézat megfelel az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat eldiréa-
sainak.

A tervezett szabdlyozidsi szélességeken belill tlizvédelmi szempont-
b6l is megfeleld Ut, illetve kozmlcsatlakozadsok elhelyezhetdk.

Az utak mellett a tlzcsapokat a koztti dUrszelvényen kiviil kell
elhelyezni, 361 megkdzelithetd helyen. A tlizcsapok észlelhetdsé-
gét biztositani kell, kornyezetiikben a noévényzetet el kell tavo-
litani. Szilkség esetén a jarddba is elhelyezhetd tlzcsap, ebben
az esetben legaldbb 1,2 m széles burkolt feliilletet szabadon kell
hagyni a mozgasukban korlatozottak akaddlymentes kozlekedésének
biztositdsa érdekében. Uj telekalakitdsokndl, a beépitések meg-
kezdése eldtt biztositani kell a kdzlekedési teriileteket, és az
utakat kozlekedésre alkalmassad kell tenni.

9. KOzOSSEGI KOZLEKEDES
9.1. VasuT:

A kozség Dbelteriiletének déli hatdrédn taldlhatdé a wvasutédllomés.
Itt elérhetd a Gydr- Pépa- celldémélki vasttvonal, amely a hazai
torzshdldézat A2 kategdéridju része. A vonal Jelenleg egyvaganyu
nyomvonal, de villamositdsa és palyafeltjitdsa tervezett. Tavlat-
ban madsodik vaganyfektetéssel is szdmolni kell

9.2. AUTOBUSZ:

A kbozségbdl megfeleld slirliséggel kozlekedik autdbusz a szomszédos
teleplilésekre, koztilk a kozeli Papéara is.

/: Palffy Gyérgy :/
tervezd
utépitd ilizemmérndk
K1d-1/07-0808

MELLEKLETEK
1. Mintakeresztszelvények
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