MEzOLAK KOzZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KORNYEZETALAKITASI MUNKARESZ

KORNYEZETI VIZSGALAT

A teleplilésrendezés célja a telepililések terlilet-
felhasznédldsédnak és infrastrukttra-hdlézatédnak kialakitédsa, az
épités helyi rendjének szabdlyozdsa, a kdrnyezet természeti, téaji
és épitett értékeinek fejlesztése és védelme. E cél biztositésa
érdekében késziil a telepiilésszerkezeti terv, amelyet az Onkor-
manyzat képviselé-testiilete dolgoztat ki és rendelettel fogad el.

A telepllésszerkezeti terv készitése sordn biztositani kell a
teriiletek koézérdeknek megfeleld felhaszndldsat a jogos maganérde-
kekre tekintettel, az emberhez méltd kdrnyezet folyamatos alaki-
tdsat, értékeinek védelmét, figyelembe véve tobbek kozdtt a kor-
nyezetvédelem, a természetvédelem, a tajhaszndlat és a tajkép
formadlasédnak Osszehangolt érdekeit, ki1londs tekintettel a viz, a
levegd a talaj és az élé6vilag védelmére. A teleplilésen megtaldl-
haté és megvaldsitandd létesitményeket és azok funkcidit, ugy
kell meghatédrozni, hogy a kdrnyezet-hasznadlat sorén

= a legkisebb mértékll kornyezetterhelést és igénybevételt

idézze eld,

" megeldzhetd legyen a kdrnyezetszennyezés,

= kizdrja a kdornyezetkdrositést.

A kOrnyezetet terheld tevékenység, ezen beliil a levegdszennye-
zés, a hulladékok elhelyezése, a talaj- és vizszennyezés a tele-
plulést és kornyékét karosithatja, mig a =zajterhelés kozvetleniil
az ott él6 embert.

A ka&rositd hatédsok elkeriilése és a terhelés minimalizdlasa ér-
dekében szikséges a koérnyezetvédelmi vizsgédlatok eredményeinek
beépitése a tervbe, illetve az eldirdsok betartdsa a telepiilés-
lzemeltetés sorén.

A koérnyezet védelmének 4&ltaldnos szabdlyait meghatdrozdé 1995
évi LIII. torvény alapjan a teleplilési Onkorményzatoknak kornye-
zetvédelmi programot is kell késziteni, a képviselStestiiletnek
elfogadni, majd az abban foglaltakat végrehajtani és végrehajtat-
ni. A kbérnyezetvédelmi programot a teleplilésrendezési tervekkel
6sszhangban kell kialakitani.

A kbzség teriilete a Kisalfoldon beliil a Marcal-medence tadjegység-
hez, azon beliil az északi része a Marcal volgyhdz, mig a déli a
Papa - Devecseri sik elnevezésl kistdjdhoz tartozik.

Vallalkozasok:

Mez&lak teriiletén mikoddsd ipari létesitmények meghatdrozd szerepet
toltenek be mind Mezdlak, mind Békads gazdasagi életében. A kdz-
ségben Jjelentdsebb ipari tevékenységet folytatd cég az elakadas-
jelz86 gyartadséaval foglalkozdé Lander Carlisle {izem, amely tobb
mint 130 f&ét foglalkoztat. Gazdasadgi szempontbdél jelentds szere-
pet tolt be a Sokord Ipari és Kereskedelmi Kft., mely mezdgazda-
sdgi gépgyartassal foglalkozik, és 40 az alkalmazottainak a szama
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a helyi gyaregységben. A Monast Kft (varroda) 11 fét foglalkoz-
tat.

A kb&zségben taldlhatd még egy Uddité gyartassal foglalkozd Feza
Kkt is azonban csak 5 f&6 foglalkoztatatédsadt tudja biztositani.
Mez&lak 2050 ha nagysagu kiilteriiletének nagy részét, a Kinizsi
Mezd&gazdasadgi Szovetkezet mlveli, mely novénytermesztésen kivil
dllattartéssal is foglalkozik. A volt major teriiletén itatdsbor-
jut, valamint szarvasmarhdkat nevelnek. A novénytermesztésen be-
141l pedig, a btza valamint a kukorica termesztése domindl. A cég
4dltal foglalkoztatottak szédma 130 f&. Az egyéni mezdgazdasagi
vadllalkozdék szdma minimélis

Talaj- és vizvédelem

A kozség teriiletének féldtani vizféldtani viszonyai:

A vizsgdlt teriilet a Kisalféld neogén medencéjének és a Bakony-
hegység mezozodbds tdmegének hatdrédn fekszik. A teriilet foldtani
felépitését, jellemzdé képzddményeit az aldbbiakban ismertetijiik:

Az alaphegységi képzddményeket a paleozods és mezozods kézetek
képviselik. Az id&ésebb paleozods, sziltr idészakba sorolhatd kép-
z6dmények a felszinen nem taldlhatdék meg, csupan furadsokbdl is-
mertek Takacsi-Vaszar-Bakonytamdsi-Gic vonaldban. Az alaphegysé-
get Vaszar koérnyékén 1500-1700 m mélyen érték el, Takécsiban
1200-1400 m mélyen.

A mezozoikum legiddsebb képzddményei tridsz kortak és legkdzelebb
Ugod kornyékén taldlhatdék meg a felszinen, felsbtridsz fdédolomit
kifejldédéssel. A triédszt elért fuardsok 4dltaldban dolomitot
hardntoltak, igen eltérd mélységben érve el a képzddmény felszi-
nét. Az Osszlet vastagsdgdt a teriileten nem ismerjiik, mivel egyik
flirds sem érte el a fekil rétegeket. A tridsz rétegeket a Péapa
Kastélykerti P-2. furds 810 m-ben érte el, a tapolcafdi
vizmlkutak 220 m-ben, az adaszteveli vizmiktt pedig 280 m-ben ér-
te el.

A Jara id&szak képzdédményei a teriilleten sem a felszinen, sem fua-
rasban nem fordulnak eld.

A Kréta kor kézetei flrédsban nagyobb terlileten is
nyomonkdvetheték és foltokban a felszinen is megjelennek. Tapol-
café koérnyékén mészkd és margads mészké formdjdban taldljuk a fel-
szinen. Az eldébb mar emlitett P-2. fuarasban 509 és 810 m kozott
taldlhatd felsbkréta marga a Textilgydri P-38. furédsban 1270m-tél
egészen a talpig, azaz 1562 m-ig volt nyomon kévethetd.

A mezozoikum végével lezdrul az alaphegységi képzddmények sora. A
fedd kézetek koziil a legidbdsebb eocén korutak felszini ill. mély-
ségi eléforduldsban is csak a Papatdl K-re, tavolabb figyelhetdk
meg.

Az oligo-miocén koru homok, agyag, marga, konglomerdtum rétegeket
tobb flrédsban is sikertlt feltédrni, kilonbodzdé mélységekben. Papan
a P-38. furasban 1052 és 1270 m kozott oligo-miocén agyag fordult
eld.

Miocén kort lepelkavics taldlhaté a felszinen Tapolcafd, Homokbo-
doge, Franciavagas kornyékén. A Textilgyar kutjdban 300 m-tdél
kezdédben 750 m vastag miocén margat furtak at. A Papdhoz kozeli
takacsi, wvaszari szénhidrogénkutatd furédsokban 200-400 m vastag-
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sdgban taldlhatdé miocén agyagmédrga, homokkd 800 ill. 1500 m mély-
ségtbdl kezddédben. A vaszari Vasz-1. sz. flrds miocén rétegeiben
andezittufadt is taldltak, amely a miocénkori vulkadni mikddés ter-
méke.

Az alaphegységet fedd rétegek koziil igen nagy jelentdséggel bir-
nak a panndéniai koru képzdédményeknek, amelyek az alaphegységi ta-
gok 4&ltal kialakitott medencét toltik ki sok helyen igen nagy
vastagsadgban. Az alsdé- és felsédpannon Osszletek egylittes wvastag-
sdga az 1.500-2.000 métert is elérheti.

Padpadn a kastélykerti furédsban az alsdpannon rétegek vastagsaga
mindéssze 30 méter volt, amely azonban Papadtdél E-ra madr a 600-800
m-t is eléri. A rétegek igen kotdéttek mérga, agyagmarga, vékony
homokcsikok valtakozédsdbdl 4dllnak. A felszinen alsdpannon rétegek
a térségében nem fordulnak eld.

A felsdpannon rétegcsoport mar felszini képzddményként is megje-
lenik. az Osszlet pordzusabb rétegek valtakozadsdbdél &4ll, mint az
alsdépannon képzddmények. Homok, kissé iszapos homok, homokkd wvi-
szonylag nagymértékben vesz részt a rétegek felépitésében. A fel-
sépannon rétegek vastagsdga a koérnyéken 300-400 m.

A pleisztocén kori képzdédményeknek igen nagy a felszinen vald el-
terjedése. Nagy teriileteket borit 1l6sz, 16szds homok, wvalamint a
patakok hordalékdbdél szarmazd homokos kavics, kavicsos homok, ho-
mok és foltokban agyag. Furadsi adatok szerint a rétegek vastagséa-
ga 10-30 m korili. A vizfolyadsok kérnyezetében a 0,5-0,8 m vastag
holocén rétegek alatt a pleisztocén homokos kavics, kavicsos ho-
mok taldlhatd meg.

A holocén képzddményeket a médr emlitett 0,5-0,8 m vastagsagban
boritjadk a patakok kdérnyékét. A holocén rétegeket Ontésagyag, On-
tésiszap és homok, réti agyag, tdézeg, lapfold, folyami kavics ki-
fejlédéssel taldljuk meg a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A kbzség kozigazgatdsi terliletének nagy részét, igy a belteri-
letet is pleisztocén folydévizi homok fedi.

A Marcal és a kisebb vizfolyasok volgyét ontésagyag, ontésiszap
és homok, réti agyag, tézeg, 1lapfold, folyami kavics kifejldédésd
holocén képzd&dmények boritjadk. A kozség északi részén nagy teri-
leten termelték ki a tdézeget, amelynek helyén horgdsz tavak ta-
ladlhaték.

A vizsgdlt terlileten legnagyobb vizfoldtani Jjelentdséggel a
mezozods képzddmények birnak, amelyek viztdrozd—-, vizaddképesség
szempontjabél jellemezhetdk.

J6 vizaddoképességl kbézetek kdzé sorolhatd a felsédb-tridsz dolomit
és mészkd, valamint a kréta mészkd. Mindegyik képzddmény torede-
zett, joél karsztosodott, sét néhol barlangokkal &tjart (pl. Ta-
polcafdén), ebbdl kovetkezbden jé6 viztdrold és vizvezetd képességu.
Tapolcafd, Adésztevel, Ugod vizmlkttjai és Papan a kastélykertben
taldlhaté strandfiirdé kut nyeri vizét a karsztos kd&zetekbdl. A
strand kutja meleg vizet szolgdltat. A karsztos k&ézeteket megcsa-
pold kutak &ltaldban igen nagy hozammal birnak. A karsztviz mindé-
sége a teriileten &ltaldban J6.

Rossz vizadd a vizsgdlt teriilet egyes részein nagy vastagséagban
kifejlédott felsb-tridsz mérga és margéds mészkd, valamint a kréta
kort marga, agyagmarga. Az 1ilyen rétegeket feltard flrads vizet
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nem ad, azaz meddd, mint példadul a Textilgyadr 1562 m-es kutja,
amely 1270 m-tdél talpig felséd-kréta mérgédban, mészmérgaban,
agyagban haladt.

A terilileten mint lattuk a panndéniai koru képzddmények igen nagy
vastagsagban teleplilnek, de ezek koziil csak a felsd-panndéniai ré-
tegek a j6 wvizaddk, mivel ezekre a pordzusabb rétegek tulstlya a
jellemzé. a pannon rétegekbdl nyert viz minésége nem olyan kedve-
z6, mint a karsztvizé. Altaldban igen magas vastartalomra kell
szadmitani és egyes helyeken a mangadn koncentrédcidé is magasabb a
megengedettnél. Nitrdt &ltaldban a pannon rétegvizekben nem for-
dul elé és ammdénia is csak ritkén.

Néhdny kit fontosabb adatait a kovetkezd tédblazatban foglaljuk
Ossze:

Kat elne- Kat. Mély- Szlrdézés Ny.vsz. Q max.
2 Terep 2
vezése sz. ség (m-m) (m) (1/p)
(mBf)
(m)
Mezdblak, 1279 -+1,5 520
MAV allo- K-10. 2' 83,0 66,0-76,0 (-16,0
mas m)
Mezdblak, 127 4 - 1,2 340
Mezdgép- B-11. 2’ 80,0 45,1-62,0 (-7,8
gyar m)

A felsb6-panndéniai képzddményekben tarolt rétegvizek természetesen
leszoritott jellegliek, mivel a nyugalmi vizszint sokkal magasab-
ban helyezkedik el, mint a furadskor megiitétt vizszint. Az adatok-
bél az 1lathatd, hogy a rétegvizek nyugalmi nyomésa a felszin ko-
zelében , az alacsonyabban fekvd tertileteken a felszin folott ta-
ladlhatdé (pozitiv kutak). A vizelldtdsra igénybe vett rétegek a
felszini szennyezddésekkel szemben védettek. A panndéniai pordzus
rétegek a térségben j6 vizadodk.

Tobbi, a teriileten eléforduld fiatalabb kort képzddmény hidrogeo-
légiai jelentdésége kifejlédésiik miatt csekély, vizelldtdsra nem
alkalmasak.

A felszinkdzeli pleisztocén és holocénrétegekben tarolt talajviz
a volgyekben 2 m-nél magasabban, a koztes hatakon 4 m-nél mélyeb-
ben helyezkedik el.

Domborzat

A beruhdzds tervezett teriilete Veszprém megye északi részén, Pa-
pa varosatdl északnyugatra, Mezdlak kozség killteriiletén taldlha-
tdé. A terlilet a Pépa-Devecseri-sik kistdj része, de kozvetleniil
hatdros a a Marcal-vdlgy kistédjjal.
A Papa-Devecseri-sik kistdj a Bakony és a Marcal-volgy kozott el-
teriilé enyhén tagolt hordalékkup-siksadg. Tajképileg a Somld (433
m) vulkanikus tanthegye emelkedik mintegy 250 méterre a kdrnyezd
felszin f6lé, de ez a horgasztavaktdl dél-délnyugatra mintegy 35
km-re taldlhaté. Az &tlagos relief 5-10 m/km’. A relief értéke a
beruhdzéds tervezett teriiletén mintegy 5 m/km’.
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A Bakony feldél a Marcalhoz sietd patakok a vizsgdlt teriileten a
Marcallal parhuzamosan futnak, igy ENy-DK irdnyban szabdaljidk fel
a felszint. A mélyebben fekvd volgytalpak nedvesebb, a kdztes héa-
tak szédrazabb terméhelyek a terlilethasznositéds szémara.

Vizrajz
Teljes egészében a Marcal Jjobb oldali vizgyljtd teriilete, amelyet
az egymédssal parhuzamosan a Marcalba sietd patakok tagolnak. Mér-
sékelt lefolyédsu teriilet.
L¢e=3,5 1/s. L:=18 % V=30 mm/év
km?
hol: Lf: fajlagos lefolyas
Lt: Lefolydsi tényezd $-ban
Vh: vizhidny mm-ben

Az &rvizek a kora nyari csapadékmaximum idején, a kisvizek &sz-
szel a leggyakoribbak. A vizmindség &ltaldban II. osztalyu.

A talajviz szintje a patakvdélgyekben 2 méternél magasabb, a
volgyek kozti hatakon 4 méter alatt wvan. Mennyisége 4&tlagosan
mint 1,5 1/s.km2. az artézi kutak &tlagos mélysége a 100 métert
koértli , vizhozamuk pedig a 15 1/p-t. a rétegvizek mennyisége 1
1/s.km2 koéruali.

A telepiilés teriiletének jogszabalyok szerinti vizsgalata

Mez&lak kozigazgatdsi teriiletét keletrél a Kis-séd észak-
nyugatrél a Bitva mellékcsatorna fogja kozre. A telepililés vizel-
vezetését meglévd arok és csatornarendszer biztositja. A kllteri-
let keleti részét érinti még a Papai-bakony-ér és a Tapolca-patak
is. A csapadékvizek befogaddéja a teleplilésen a Kis-séd észak és a
Bitva mellékcsatorna, ez a vizfolyads a Marcalba 6mlik, ami a Du-
néba.

A felszini vizek végsd befogaddja a Duna.

A vizszennyezd anyagok kibocsdtédsaira vonatkozd hatarértékekrdl
és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl rendelkezd 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. sz. melléklete hatdrozza meg a szennyvizek befo-
gaddba vald kdzvetlen bevezetésére vonatkozd kibocsidtdsi hatédrér-
tékeket.

A melléklet szerint a teriiletre az Altaldnosan védett felszini
vizminéségvédelmi terlileti kategdridra érvényes hatarértékek vo-
natkoznak, igy a vonatkozdé teriileti kibocsatdsi hatarértékek a
kovetkezbk:

Megnevezés 4. Altaldnos védettségi
kategdéria befogaddi

PH 6-9,5
Szennyezd& anyagok

Dikrotmdtos oxigénfo- 150
gyasztds KOIk

Biokémiai oxigénigény 50
BOIb5

Osszes szervetlen nit- 50
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rogén ON&sv (8)

Osszes nitrogén (8) 55
Amménia-ammdénium-— 20
nitrogén (8)

Osszes lebegdanyag 200
Osszes foszfor, 10
POsszes

Szerves olddbszer 10
extrakt (olajok, zsi-

rok) (2)

Fenolok (Fenolindex) 3
Osszes vas 20
Osszes mangan 5
Szulfidok 2
Aktiv kloér 2(6)
Osszes sb -
Natrium-egyenérték (%) -
Fluoridok 20
Coliform széam 10 i/cm3
(i=individuum=egyed) (5)

Veszélyes és mérgezd anyagok

Osszes arzén 0,5
Osszes barium 0,2
Cianid, kénnyen fel- 10
szabadulbd

Osszes cianid 0,1
Osszes eziist 0,01
Osszes higany 5
Osszes cink 0,05
Osszes kadmium 1
Osszes kobalt 0,5
Krém VI 1
Osszes kroém 0,2
Osszes Olom 0,
Osszes 6n 2
Osszes réz 1
Osszes nikkel 0,3
Molibdén

Egyéb

H&éterhelés

A talaj és a viz védelme kiterjed a fold felszini és felszin

alatti rétegeire.
kében a foldben,

td el,

Az egészséges életfeltételek biztositédsa érde-
vagy a fold felszinén csak olyan anyag helyezhe-

valamint csak olyan tevékenység végezhetd, amely a foldet

6

CiTYy PLUS BT.



MEzOLAK KOzZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

valamint a koérnyezeti elemeket, a felszini és a felszin alatti
vizeket nem szennyezi, nem karositja.

A felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl szdbld
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célja a felszini vizek mindé-
ségének megodvasa, fenntartdsa és Javitdsa, a vizi és vizkozeli,
tovédbbd a felszini viztdl koézvetlenil figgd szarazfoldi élbhelyek
és é186 szervezetek fennmaraddsdhoz sziikséges feltételek biztosi-
tdsa, a vizhasznadlatok biztonsdga, az emberi egészség és a kor-
nyezeti &llapot megbérzése érdekében a szennyezések megeldzése és
csOkkentése. A Korm. rendelet, amely teljes egészében 2004. au-
gusztus 5.-én lépett hatédlyba, 25.S$-a kimondja, hogy szennyvizki-
bocsatassal, kozcsatorndba vezetéssel kapcsolatos kdrnyezetvédel-
mi kovetelményeket a kibocsatd szamadra a kiilon jogszabily szerin-
ti engedélyben, illetve azok hatdlya ald nem tartozd kiilén jog-
szabdly szerinti tevékenység esetén a feliigyeldéség 4altal kiadott
kiilén engedélyben kell meghatdrozni.

A kornyezet vizvédelmének &ltalédnos szabdlyairdl szdédld 1995.
évi LIII. torvény, valamint a vizgazdadlkodésrdl szdodld 1995. évi
LVII. Toérvény egyarant meghatdroz &altaldnos kovetkezményeket a
vizek védelme érdekében. A fold védelme kiterjed a fold felsziné-
re és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a k&zetekre és az
adsvanyokra, ezek természetes és Adtmeneti forrédsaira és folyamata-
ira. A védelemnek magdba kell foglalnia a talaj terméképessége,
viz- és levegbhédztartédsa védelmét is.

A torvény szempontjait figyelembe véve sziletett meg a 33/2000.
(III. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti wvizek mindségét érintd
tevékenységekkel 0&sszefiiggd egyes feladatokrdl, majd az eldébbit
hatdlyon kivil helyezd, a felszin alatti vizek védelmérdl rendel-
kez& 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A rendeletek célja: a felszin alatti vizek:

a) jJ6 allapoténak biztositédsaval és annak fenntartéséaval,

b) szennyezésének fokozatos csokkentérével és megeldzésével

c) hasznosithatdé készleteinek hosszt tava védelmére alapo-

zott fenntarthatdé vizhasznalattal

d) a foldtani kozeg karmentesitésével

60sszefiiggd feladatok, jogok és kotelezettségek megdllapitésa.

A felszin alatti vizek minéségére vonatkozd 219/2004. (VII.21.)
Korm. 2. melléklete tartalmazza a teriiletek szennyezdédés érzé-
kenységi besoroldsédnak a feltétel rendszerét. A Kormdny rendelet
alapjan megtodrtént Magyarorszdg valamennyi telepiilésének besoro-
lasa, amelyet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmaz. E
szerint Papakovacsi kozség teriilete, 1igy a vizsgadlt teriilet és
kérnyezete is az érzékeny teriiletek korébe sorolhatd. Ezen kivil
a rendelet a teleplilést a kiemelten érzékeny felszin alatti viz-
minéség védelmi teriileten 1évé telepiilések kozé sorolja.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a
tavlati vizbéazisok, valamint az ivévizelldtadst szolgdld wvizi 1é-
tesitmények védelmérdl szdl, meghatdrozza a felszin alatti vizbéa-
zisok esetében a belsd, kilsd, valamint a hidrogeoldgiai véddidom
és véddéteriiletek meghatdrozasédnak, kijeldlésének, kialakitéséanak,
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és fenntartédsdnak mbédjat. Mezdélak terlilete nem érint vizbdzis vé-
déteriiletet
A vizek mezbgazdasdgi eredetl nitrdtszennyezéssel szembeni védel-
mérdl szdld 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet szerint Kulsévat koz-
igazgatédsi teriilete nitrédtérzékeny teriileten taldlhatdé. A vizek
nitrdtszennyezésének megeldzése, csdkkentése érdekében kovetendd
76 mezdégazdasadgi gyakorlat szabdlyait a 49/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet eldéirdsainak
betartidsa a telepililésen kotelezd.
A talaj és a vizek mindségét befolydsold kiilsé tényezdk az

alabbiak:

[l vizell4téas,

[l szennyviz elhelyezés és tragyakezelés,

[l csapadékviz elvezetés.

Vizellatas
Mez&lak kozség teljes belterliletén biztositott a vezetékes vizzel
vald ellatds. Az ivéovizhaldzatot a veszprémi Bakonykarszt Rt.
Uzemelteti. A vizelldtd rendszer vizét a Mezélakon taldlhatd B-13
és B-14 kataszteri szadmu mélyfurdst kutakrdél biztositjdk. Az ivo-
viz biztositdsa a teleplilésen hosszUtédvon megoldott.

A kbzségi hédlézat hossza 7,8 km. A lakdsok gyakorlatilag 100 %-
ban ellatottak vezetékes 1ivévizzel. Az éves vizfogyasztids kb.
30.000 m’.

Szennyviz elhelyezés

A kOzség kiépitett szennyvizhdlédzattal rendelkezik. Mezdélak, Bé-
kds, Mihé&dlyhéza, Nyaréad, Papadereske kozségek és a befogadd Papa
varos Onkormadnyzatai &ltal koézds Dberuhédzédssal megvaldsitott
szennyvizcsatorna hédldézat épitésével kapcsolatos beruhdzids megva-
lésult. Folyamatosan torténik a héztartdsok rakotése a csatorna-
rendszerre. Az ingatlanok 80 %-a a csatornahdlézatra réakotésre
keriilt. A rendszer izemeltetdje a Papai Viz és Csatornamd Zrt. A
szennyviztisztitd telepet Papa varos teriiletén taldlhatd

A szennyvizhdlézatra rad nem kotdtt ingatlanokon, a még mikodd
kozmlpdtld gyljtébmedencék egy része vizzardan kialakitott, mig a
régebben éplilt medencék vizzdrdsadga bizonytalan, vagy nem megol-
dott, ezért gyakorlatilag szikkasztdként miksédik. Az igy talajba
keriilé szennyviz kozvetetten terhelhet a talajvizet. Az elszik-
kasztott szennyviz mennyiségére adatok nem &llnak rendelkezésre.
A szigetelt taroldkban gyljtott folyékony kommundlis hulladék el-
szallitdsdra vonatkozdan az Onkormadnyzatnak nincs szerzddése val-
lalkozéval. Mivel a szennyvizcsatorna héldzat kiépllt és lizemel a
szennyvizkezelés kérdése megoldottnak tekinthetd.

A telepiilésen engedélyezett szennyvizkibocsdtds ¢él8vizbe nem
torténik. Ipari jellegl szennyviz képzddésével Jjard tevékenységet
nem folytatnak.

A koOzségben, a jovében esetleg megvaldsuld szennyvizkeletkezés-
sel jard fejlesztések kibocsdtidsi kovetelményeit a kordbban méar
emlitett a felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl szdld
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 1ll. a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint kell meghatarozni.
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A tervek szerint kialakitandd uj lakdteriileteknél az ingata-
nok szennyvizcsatorna hdldzatra vald csatlakozdsat biztositani
lehet és sziikséges.

Csapadékviz elvezetés

A kOzség terliletén a csapadékviz elvezetés rendszere kialakult,
nyilt &rkos rendszerft.

A csapadékvizek befogaddéja a telepiilésen a Kis-séd és a Bitva
mellékcsatorna.

A felszini vizek végsd befogaddja a Duna.

A belterlileti Arkokat rendszeresen karbantartijéak, kiildéndsebb
probléma nem 411 fenn.

A kisebb vizfolyasok és a nyilt &arkok kezelése a kdzség Onkor-
manyzatédnak feladatkdrébe tartozik.

Levegbtisztasag- védelem

A tiszta, egészséges levegd biztositdsa alapvetd emberi szlikség-
letet elégit ki. A levegd tisztasdgdnak védelmét a mddositott
21/2001. (II.14.) Korm rendelet (R) részletesen szabalyozza.

A rendelet alapjan a teleplilési onkorményzat jegyzdéje kor-
nyezetvédelmi hatdésdgi hatédskodrében eljar:

a) az egy hédztartédsban é16 személy(ek) mindennapi sziikségle-
teinek kielégitésére, otthona fenntartédsdra szolgdld tevékenység
és az ahhoz haszndlt berendezés; a csalddi haz, illetve az egy
vagy tobb lakéds ellédtédséra szolgdld, az 500 kW névleges bemend
hételjesitményt meg nem haladd tlizeld- és egyéb, kizardlag flust-
gazt kibocsédtd berendezés (a tovédbbiakban egyiitt: hadztartidsi te-
vékenység) forrésaival,

b) az oktatdsi, egészségiigyl és szocidlis intézmények azon
500 kW névleges bemend hételjesitményt meg nem haladd tizeld- és
egyéb, kizardélag filistgdzt kibocsédtd berendezései forrédsaival,
amelyeket nem gazdasadgi tevékenység keretében lizemeltetnek, vala-
mint

c) a 140 kW névleges bemend hételjesitményt meg nem haladd
tiizeld- és egyéb, kizardlag fiistgdzt kibocsadtd berendezések for-
rasaival

kapcsolatos levegdétisztasadg-védelmi iigyekben és ellendrzi a
felsoroltakat.

A jogszabalyi valtozasok kovetkeztében levegbdtisztasidg-védelmi
szempontbdél a szolgdltatdsok esetében az elsd foku kdrnyezetvé-
delmi hatdésagi jogkdrt a kdrnyezetvédelmi feliigyeldség gyakorol-
ja. Ez alapjan az onkormédnyzati intézményeknek a Felligyeldségre
be kell jelenteni a 140 kW bemend hételjesitményt meghaladd tiize-
18berendezés pontforréasat.

A légszennyezettség (immisszid) a levegbben a levegdterhelés ha-
tdsdra kialakult 1légszennyezd anyag koncentrédcidja, beleértve a
légszennyezd anyag adott iddétartam alatt felilletekre tortént ki-
ilepedését;

A levegbterhelés (emisszid) valamely anyag vagy energia levegdébe
juttatésa;

Az elérhetd legjobb technika a korszerl technikai szinvonalnak
megfeleld mobédszer, iizemeltetési eljards, berendezés, amelyet a
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kibocsatdsok megeldzése és - amennyiben az nem valdsithatd meg -
a kibocséatéasok csokkentése, valamint a kornyezet egészére gyako-
rolt hatds mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocséa-
tdsi hatdrértékek megdllapitédsdnak alapjiul szolgél.

A teleplilésen nagy méret erdételepitések varhatodk, ami
levegbtisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd. A tervek szerint er-
défeliiletek mérete inkdbb nodvekszik gazdasédgi célt erdbtelepité-
sekkel, védelmi erd&sévokkal, igy a levegédmindség romldsa semmi-
képpen nem varhatd.

Klimatikus viszonyok

A teriilet mérsékelten hilvos és a mérsékelten meleg éghajlati
6v hatdrédn helyezkedik el. Csapadékossdg szempontjdbdél északon
mérsékelten szaraz, délen mérsékelten nedves. Evente 1950-2000
6ra napsiités varhatd, ebbdédl nyadron 790 éradn télen 190 o6réan At siit
a nap.

Az évi kozéphdémérséklet 9,5-10,0, °“C kozott valtozik. A te-
nyészid&szak kozéphdmérséklete 16-16, °C. Az év folyamdn mintegy
181 napon &t varhatd, hogy a napi atlaghémérséklet meghaladja a
10 °C. A fagymentes napok szama évente 182-190. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok &tlaga 33,0 °C. A téli abszolGt minimumoké
-16,5 °C kozotti.

Eszakon az évi csapadékdsszeg 630-670 mm, koriili. A tenyész-
id&szakban északon 380-400 mm esé valdszinl. A hédtakards napok
adtlagos szama 38, a legnagyobb &tlagos vastagsdga 26-28 cm kori-
1li. Az ariditédsi index értéke 1,1-1,00 Leggyakoribb szélirdny az
E-i, és a D-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 3,0 m/s korili.

A légszennyezettség hatdrértékei:

A kornyezeti levegében taldlhatd kiemelt jelentdségl légszennyezd
anyagokra vonatkozd egészségugyli hatdrértékeket a 14/2001. (V.9.)
KOM-EUM-FVM egylttes rendelet (Vhr) 1.1. szémG melléklet A./
pontja szabdlyozza.

A légszennyezettség Okoldgiai hatdrértékeit és a légszennye-
zettség szempontjdbdl obkoldégiailag sérillékeny terliletek tipusait
a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A kdzség kdzigazgatasi
teriiletének nem mindésiil 6koldégiailag sériilékeny teriiletnek.

Kibocsdtdsi hatdrértékek

A helyhez kotott légszennyezd pontforrédsokra vonatkozd altaléa-
nos technolégiai kibocsatédsi hatédrértékeket a légszennyezd anyag
tomegaramdnak figyelembevételével a 14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM
egylittes rendelet 5. sz. melléklete az egyes technoldgiai kibo-
csdtasi hatédrértékeket és egyéb eldirdsokat a 6. sz. melléklete
tartalmazza.

A 23/2001. (XI. 13.) KOM rendelet rendelkezik a 140 kWth és az
ennél nagyobb, de 50 MWth-né&l kisebb névleges bemend
hételjesitményl tilizeldberendezések 1légszennyezd anyagainak tech-
noldégiai kibocsédtasi hatarértékeirdl
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A kozség levegdjének mindségét az aldbbi emisszidk hatdrozzak
meqg:

" mezdbgazdasdgi és szolgdltatd létesitmények flitése

= kOzlekedés

= egyedi filtések

Flités

A flitésbdl szarmazd emisszidkat a légszennyezd anyagok kozil a
kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a szildrd és a korom
emisszid jellemzi.

A hagyomanyos tizeldéberendezéssel végzett héztartdsi tilizelés
jelentékeny légszennyezé hatdsédnak f& oka a nem tokéletes égés,
mivel az egységnyil tilizeldanyag mennyisége a tokéletlen égés ko-
vetkeztében lényegesen tobb szén-monoxid- és koromkibocsatést
okoz, mint ha azt jbél1 szabalyozhatd, korszerl nagylizemi kazanok-
kal végeznék.

A tiizelési technoldégidkndl a szén haszndlata sordn keletkezik a
legtobb fajta és legnagyobb mennyiségli szennyezdanyag. Kedvezdbb
hatés érhetd el az olajtizelés alkalmazasédval, mivel az olaj kén-
tartalma, igy kén-dioxid kibocsédtédsa kisebb. A koromkibocsatés
mellett a magasabb égési hdémérséklet kovetkeztében azonban megje-
lenik a nitrogénoxid kibocséatés.

A fatiizelés viszonylag alacsony hémérsékletli égéssel torténik,
igy nitrogénoxid kibocsatast nem eredményez. Mivel a fa ként nem
tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsédtds is. Ezzel szemben Jje-
lentés a szildrd nem toxikus légszennyezdanyag (pernye) kibocsé-
tas.

A jb szabdlyozdsi lehetdség kovetkeztében a gaztizelés viszony-
lag kis mértékld szén-monoxid kibocsdtédst eredményez. Mivel a gaz
kéntartalma Jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletke-
zik. A magas égési hémérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsétéssal
kell szémolni, de szildrd szennyezdédés gyakorlatilag nem keletke-
zik.

Megdllapithatd, hogy a fatiizelés mellett a géztlizelés okozza a
legkisebb kornyezetszennyezést.

Mez&lak telepiilésen a vezetékes foldgdzelldtds biztositva van.
Az ingatlanok gézzal vald ellatottséga 50% kortili. A nem gaz fd-
tésl lakasok fltését vegyes tiizeléssel (szén és fa) oldjadk meg.

A telepllés 1légszennyezettségi 4&llapotardél mérési adatok nem
4dllnak rendelkezésre. A kornyezeti adottsidgok alapjan joggal fel-
tételezhetd, hogy a légszennyezettség a kozség kbzigazgatdsi te-
riiletén a 14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egylttes rendelet szerinti
egészségligyi és o6koldgiai hatédrértékeket nem haladja meg.

A hagyomanyos szén-, fa- esetleg olajtiizelésd fatésbdl szédrmazd
légszennyezé anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye -
mennyisége a Jjoé levegbé-mindéséget 1ényegesen befolyadsolhatija,
ezért a fltési idbszakban a levegd minbsége rosszabb, mint azon
kiviil.

A teleplilés levegémindségének, ezdltal kornyezeti &allapoténak
tovébbi javulédsa érhetd el a gazhaldzatra vald tovabbi csatlako-
zasokkal, és ez altal a fdtési rendszer korszerlsitésével.
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Ipar, mezdgazdasag
A teleplilésen egyetlen légszennyezdé pontforrassal lizemel a Sokord

Ipari és Kereskedelmi Kft. , mely az aldbbi 1légszennyezd-
anyagokat bocsatja ki:
Szennyezd Légszennyezd Eves kibocsatas | Tullé-
anyag kédja anyag neve [Kgl pés

001 Kén-dioxid 137,680 -

002 Szén-monoxid 595,466 -

003 Nitrogén-oxidok |82,608 -

007 Szildrd nem to-|120,470

xikus por
099 Korom 120,470 -

A kbzség teriiletén jelenleg tehdt nincs jelentds ipari és mezdb-
gazdasagi levegdszennyezés. Ennek a kedvezd &llapotnak a fenntar-
tdsa érdekében a Jjovében olyan UJ tevékenységeket célszerd tamo-
gatni, melyek a lakdékdrnyezetet minimdlis mértékben terhelik.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) szerint, a rendelet
2. szami mellékletében felsorolt tevékenységek esetében, a mel-
lékletben meghatdrozott kiterjedésd védelmi oOvezetet kell kiala-
kitani a rendelet hatdlybalépését kovetden létesitett uj 1lég-
szennyez®é forrédsok koril.

A telepiilésen kettd adllattartd telep taldlhatd, a kisebb szar-
vasmarha ( 200 db) tartassal foglalkozdé a belteriilet északi ré-
szén a lakdébhédzaktdl 50 - 100 méterre, a masi a jelentdseb a kiil-
teriilet déli hatdradn (nagyobbrészt Mih&lyhédza kdzigazgatdsi teri-
letén) amely a belteriilettél mintegy 700 m-re taldlhatd. igy az
esetlegesen az 4&llattartdsbdél eredd Dblizhatds a lakodteriileteken
nem érzékelhetd.

A belteriileten torténd allattartédst helyi rendeletben kell sza-
balyozni.

A telepiilés egyik lehetséges fejlédési irdnya a falusi turizmus
elterjedése. A kornyék egyik fé vonzereje a tiszta, egészséges
levegb, mely szintén a kedvezd 1légszennyezettségi 4allapot fenn-
tartidsdban teszi érdekelté a kdzséget.

Kbzlekedés

A kbozlekedési emisszidkat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ko-
rom és kén-dioxid szennyezdanyagok jellemzik. Elsésorban a jelen-
tbsebb féutak forgalmdbdl eredd emisszidval kell szadmolni.

Mez&lak a Padpa - Nyaradd 8404 sz. masodrendd féutrdl lecsatlako-
z6 84112 sz. bekotdéutrdl atrdl kozelithetd meg. A telepllést a
Papa - Celddmdlk vasuti vonal érinti. Az utak forgalmi adatai a
zajvédelmi fejezetben taldlhatodk.

Egyéb légszennyezdk:

A fltési-, és kozlekedési eredetl terhelésen tul egyéb 1lég-
szennyezdanyag-kibocsadtédssal szadmolni nem kell.
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Hulladékkezelés

A hulladékgazdalkodasrdél szdodld 2000. évi XLIII. torvény szerint
hulladéknak minésiil bérmely, a torvény 1. szaml melléklete sze-
rinti kategdéridk valamelyikébe tartozdé térgy vagy anyag, amelytdl
birtokosa megvalik, megvadlni szandékozik, wvagy megvalni koteles.
Minden tevékenységet tgy kell megtervezni és végezni, hogy az a
kornyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, illetve a kor-
nyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon kdrnye-
zetveszélyeztetést, illetve kbOrnyezetszennyezést, Dbiztositsa a
hulladékképzbdés megeldzését, a keletkezéd hulladék mennyiségének
és veszélyességének csokkentését, a hulladék hasznositédséat, kor-
nyezetkiméld artalmatlanitéséat.

A torvény kildn szabadlyokat tartalmaz a teleplilési szildrd és
folyékony hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozdan:
Telepiilési szildard hulladék

Amint mdr a kordbbi fejezetekben emlitettilk a hulladékgazdalko-
désrol szbdld 2000. évi XLIII. tv. szerint a telepiilési onkormany-
zatok feladata az ingatlantulajdonosokndl keletkezd telepiilési
hulladékok, kezelésére hulladékkezelési kozszolgdltatds szervezé-
se és fenntartésa.

A telepiilésen keletkezett hulladék osszetétele rendkivil inho-
mogén, nagy szervesanyag tartalmt héztartdsi hulladék mellett

tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot
(novényvédbszeres gongydleg, lejart szavatossagu gydgyszer, hasz-
nidlt elem stb.) 1is, ezért elhelyezését rendkivili gondossaggal

kell megoldani.

A telepiilésen a haztartédsokban és a kozség vallalkozdéindl ke-
letkezett kommundlis hulladék gyljtése és elszadllitdsa szervezett
formdban toérténik. A hulladék begyljtését az Onkormanyzattal
szerz8désben 4116 a Gydéri Kommunédlis Szolgadltatd Kft. végzi. A
teleplilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel-
tételeit a 213/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet szabalyozza. A ren-
delet kiterjed a telepiilési szildrd és a telepiilési folyékony
hulladékokra egyarédnt. A telepiilési folyékony hulladékok kezelé-
sével mar korabban foglalkoztunk. Az Osszegyljtott szildrd kommu-
ndlis hulladék a Gy&ri Kommundlis Szolgaltatd Kft kommundlis szi-
lard hulladéklerakd telepén torténik. A Jelenlegi hulladék-
elhelyezés kornyezetvédelmi szempontbdl megoldottnak tekinthetd.

A hulladéklerakéds, valamint a hulladéklerakdk lezardséanak és
utdégondozéasadnak szabdlyairdl és egyes feltételeirdl a 22/2001.
(X. 10.) KoM rendelet rendelkezik. A teleplilésen illegdlis hulla-
déklerakd nem taldlhaté.

A telepiilésen tervezett fejlesztések a kommundlis szildard hul-
ladék mennyiségének jelentds noévekedésével nem fognak jdrni.

A hulladékgazdalkoddasi térvény konkrét szelektiv gyljtési kéve-
telményeket is megfogalmazott, mely szerint a telepiilési szilard
hulladék “bioldgiailag lebomld szervesanyag-tartalmanak” 25%-os
csbkkentését irja eld 2004. julius 1-jéig. Ez kézelitdleg az a
mennyiség, ami dtlagosan kerti zdéldhulladékként a lerakdkra ke-
rul.
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Termelési hulladék

Termelési hulladék a gazdalkodd szervezetek termeld és szolgdl-
tatd tevékenységébdl szarmazik. A telepiilésen olyan jellegld tevé-
kenységet nem folytatnak, amelybdl jelentds mennyiségli termelési
hulladék keletkezik. A keletkezdé kis mennyiségl fa, papir hulla-
dék a kis mennyiségre tekintettel, a kommundlis hulladékkal
egylitt a kozszolgdltatd adltal elszallitdsra keriilnek.

A termelési hulladékok koézé sorolhatd az allati Urtlék, vizelet
és tragya és az elkiilonitve gyldjtott és nem a képzddés helyén ke-
zelt folyékony hulladék (higtragya), amely a Hulladékok jegyzéké-
ré8l sz6ld 16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletben 1is besorolést
nyert.

Jelenleg a telepiilésen egy dllattartdtelep taldlhatd, ezenkiviil
csak kis mértékd 4dllatartdsi tevékenységet folytatnak, fdleg &En-
elldtdsi céllal.

A Jjelenlegi 4&llattartds mellett a keletkezd tragya elhelyezése
okozhat gondot.

A mezdgazdasdgi eredetli nitrdtszennyezéssel szembeni védelmérdl
szold 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet mellékletei szerint a tele-
pililés teljes kébzigazgatdsi teriilete nitrdtérzékeny teriileten ta-
ldlhatd. A vizek nitrdtszennyezésének megeldbzése, csbkkentése ér-
dekében kévetends jo mezdgazdasdgli gyakorlat szabdlyait 49/2001.
(IV. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A mellék-
let eldirdsainak betartdsa a telepiilésen kételezd.

A telepiilésen taldlhatd felszini vizek vizmindségének megdrzése
érdekében szigortan ellendérizendbk a tréagyatdroldk a hatdsagok
altal.

Veszélyes hulladék

A hulladékok kozott megktilonboztetett figyelemmel kell kisérni

a veszélyes hulladékok korét. Neve is Jjelzi, hogy kdrnyezetbe ke-
riilve fokozott szennyezés okozdja lehet.
2002. Jjanuadr 1-té81 a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevé-
kenységeket a 98/2001. (VI. 15.) Korményrendelet szabalyozza,
ezért a helyi épitési szabdlyzatban mdr e jogszabdlyban foglalta-
kat vettik figyelembe. Az a gazdadlkodd szervezet kdteles gondos-
kodni a veszélyes hulladék kornyezetszennyezést nem okozd kezelé-
sérdl és artalmatlanitasardl, ahol az keletkezik.

A telepiilés teriiletén a kérnyezet dllapotdnak védelmében jelen-
tds mennyiségl termelési- és veszélyes hulladékkal jaro tevékeny-
ségeket nem célszerd engedélyezni. Természetesen csekély mennyil-
ségld és jol kezelhetd veszélyes hulladék keletkezését okozd tevé-
kenység folytatdsdt nem szabad kizdrni, de a hulladékok kezelését
szigoruan feliigyelni kell.

A Koérnyezetvédelmi Feliigyeléség adatai alapjan a Jjelenleg koz-
ségben a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkeznek az alébbi
mennyiségben:

Veszélyes hulladék Veszélyes hulladék |Keletkezett mennyiség
kodija neve
V35501 00 Akkumulétorok 1.220
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v54102 07 Faradt olajjal szeny- 0.112
nyezett textilanyagok

A veszélyes hulladékok egyik specidlis fajtdja az 4llattenyész-
tés soran keletkezd &llati tetem. Az 4allategészségiigyrél szdld
1995 évi XCI. torvény szerint az &llati hulladék &artalmatlanné
tételérdél, annak tulajdonosa, illetéleg, ha a tulajdonos ismeret-
len az 4llati hulladék helye szerint illetékes telepiilési, féva-
rosi keriileti onkorményzat koteles gondoskodni.

A hulladékok jegyzékérdl sz6ld 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet
- tovabbiakban: Rendelet - 2005. I. 1-t81 mbébdositotta a 22/2004.
(XIT.11.) KvVM rendelet, melynek hatdlyba lépésével egyidejlleg
hatdlyat vesztette a Rendelet 1. sz. mellékletének B) Kiegészitd
listéja, igy az ,elhullott &4llati tetem” beazonositdsara a 020102
EWC koéd (hulladékkd valt allati szdvetek) szolgdl, mely a Rende-
let értelmében nem veszélyes hulladéknak mindsiil.

A tetemek elhelyezése a 71/2003 FVM rendelet alapjan 2005 dec.
31-e utédn mar nem torténhet dogtéren vagy doégkutban.

Mez&lak kb&zség nem rendelkezik sajat dogkuttal. A telepiilésen
keletkezé 4llati tetemek elsz&dllitédséat a gydri ATEV Rt végzi.

Zaj elleni védelem

A tervezés soradn alapvetd feladat a lakossédg megfeleld kdrnye-
zeti komfortérzetének biztositdsa érdekében a zajhelyzet vizsga-
lata. Az akusztikai wvizsgdlat sordn a beépitett kdrnyezet zaj-
helyzetét értékeltiik, valamint a tervezési teriilet beépitési le-
hetbségének koérnyezetvédelmi megalapozédsat végeztiltk el. Ennek so-
ran értékelésre kerilt a =zajt kibocsatd létesitmények hatédsa a
hatdrold telepililési kdrnyezetre.

Annak érdekében, hogy a tervezési teriileten épitendd létesitmé-
nyek a kornyezetiikben é16 lakossdgot a legkisebb mértékben zavar-
jak, illetve a Jjogszabdlyban meghatdrozott és a kbdzség képviseld-
testlilete altal elfogadott eldirdsokat kielégitsék, a Szabilyozéa-
si Terv készitése soran vizsgdlni kell a tervezési teriileten ki-
alakitanddé zajforrdsok koérnyezetre gyakorolt hatdsat, valamint a
kérnyezet domindns zajforrédsainak kdlcsdnhatasat.

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabalyokat a népjdléti miniszter
dltal a kornyezetvédelmi és teriiletfejlesztési miniszterrel
egyetértésben meghatdrozott keretek kozott az Onkorményzat alla-
pitja meg.

Kozlekedés hatéasa
A lehetséges kozlekedési zajforrédsok a kovetkezdk lehetnek:

- kozut

- vasut

-  repild

- koézlekedési létesitmények
Mez&lak teleplilésen nem csak a kozuti koézlekedésbdl eredéd zajter-
heléssel kell szamolni, mivel a telepiilés teriiletén halad keresz-
tiil a Papa-Celldomolk vasutvonal, amelynek nyomvonala a belterii-
let hatdrédn huazddik. A legkdzelebbi lakdhidzak kb. 50-60 m-re van-
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nak a vasUtvonaltél. Szerencsére a tobbi lakdéhdz tévolabb wvan,
igy a vasuti kozlekedés okozta =zajterhelés hatdsa a telepiilés
belterliletén nem okoz gondot. A wvasuti forgalommal kapcsolatos
adatok nem A&llnak rendelkezésiinkre, amennyiben lakossdgi panasz
érkezne mindenképpen sziikséges a helyzet vizsgadlata. Replilétér és
mas létesitmények a telepiilésen nincsenek.

A kozUt zajterhelésének nagysadgat az aldbbi tényezdk befolyasol-
Jjak:

- A forgalom nagysédga, Osszetétele, sebessége, valamint a for-

galomdramléds valtozasai (konvoj, gyorsitas, fékezés).

- Az észlelési pont és a zajforrds tavolsdga, magassagi viszo-

nyok, valamint a k&zbensd terepviszonyok beépités.

- Az Ut meredeksége, szabidlyozidsi szélessége, a burkolat tipu-

sa.

- A talaj, a felszin akusztikai tulajdonséagai.

- A jarmlpark ml@szaki &llapota.

- Légkori viszonyok (hémérséklet, szél stb.)

A teleplilés a 84112 szaml mezdlaki bekotéduton kozelithetd megq,
amely belteriileten halad végig.

A 84112. sz. Ut forgalmi adatait az alédbbi tédblazat tartalmaz-
za. A kozuti forgalom mértékét 2001 évi forgalomszamlaléasi adatok
alapjan hatdroztuk meg, amelyet a Veszprém Megyei Allami Koézutke-
zelé Kht. bocsdtott rendelkezésliinkre. Az adatok alapjdn koézelitd
szadmitdssal meghatdroztuk a koézuti koézlekedés 4ltal okozott kor-
nyezeti zajterhelést az UT 2-1.302. szamu utiigyi miszaki el&irés
alapjéan.

A kézuti kdbzlekedés altal okozott zaj a 7,5 m-es referencia ta-
volsdgon:

Jarmikategdéria
I. II. | III.
(jarmi/nap)
323 76 35
ANF1=323
ANF2=76
ANF3=35

Egyes jarmikategdéridkhoz tartozo nappali Sraforgalom:
Q1ln=0,91*ANF1/16 =18, 3
02n=0, 91*ANF2/16 =4,3
Q3n=0, 90*ANF3/16 =2
Egyes jarmikategéridkhoz tartozo éjszakai dSraforgalom:
Qle=0,09*ANF1/8 =3,6
Q2e=0,09*ANF2/8 =0, 9
Q3e=0,1*ANF3/8 =0,4
Az egyenértékd A-hangnyomdsszint értéke:
(Egyenletesen dramlé forgalom esetén)
LAeql nappal 51,7 dB
éjjel 44,7 dB
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LAeqg2 nappal 49,5 dB
éjjel 42,8 dB
LAeq3 nappal 49,7 dB
éjjel 42,7 dB

LAeq (d=7,5
m) nappal 55,2
dB
é€7jeld8,3 dB

vy, Vz, v3= 50 km/h

A kdrnyezeti zaj hatarértékeit a 8/2002. (III. 22.) KoM -
EiM. sz. rendelet tartalmazza. A rendelet 3. sz. melléklete rog-
ziti a kozlekedéstdédl szarmazd zaj U] tervezésl és megvaltozott
terliletfelhaszndlasi teriileteken megengedett egyenértékdi A-
hangnyomédsszintjeit.
A kézlekedéstdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol véden-
dé teriileteken (gyldjtdut, &sszekdotdut és bekdtdut) :

Teriileti funkeciéd Megengedett egyenérté-
kd
A-hangnyomasszint
LAeqg, dB
nappal éjjel
6-22h 22-6h
Lakdétertlet (kisvarosias, kertva-
rosias, falusias 60 50
telepszerl beépitéssel)

A zajkibocséatds és a zajterhelési hatédrérték Osszehasonlitésa
alapjén megallapithatjuk, hogy az Ut kozépvonaldtdl 7,5 m tavol-
sdgra a kozlekedés okozta zajterhelés sem nappal, sem éjszaka nem
haladja meg a lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias
telepszerl beépitéssel) funkcidju teriiletekre vonatkozdé hatdrér-
tékeket.

A teleplilés belteriiletének tovadbbi részein csak a helyi kozle-
kedés hatédsai érvényesiilnek, igy a kozlekedésbdl eredd =zajterhe-
lés részletesebb vizsgdlata véleményliink szerint itt nem sziiksé-
ges.

A kbzségben az idegenforgalom fejlddése mellet sem varhatd a
forgalom jelentds ndévekedése, ezért zajcsbkkentési intézkedéseket
vdrhatdan nem kell foganatositani.

A tervezett fejlesztések zajvédelmi szempontbdl problémdt nem
okoznak.

Szdérakoztatd létesitmények

Mez&lak kbdzségben nincs zenés szdrakozdbhely. A sport és szdra-
koztatbdipari 1létesitmények hangositd berendezéseinek mikodésére
helyi képviseldtestiileti rendeletben kell zajterhelési hatarérté-
ket megdllapitani és az egyéb mikodési feltételeket szabidlyozni
annak érdekében, hogy biztositva legyen az {izemeltetés soran a
zajt kibocsatd létesitmény kornyezetében €186 lakossdg indokolat-
lan zavarésédnak megakaddlyozéasa.
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A létesitmények mikodését célszerd Ugy szabdlyozni, hogy a 1lé-
tesitéshez, izemeltetéshez kapcsolddd tevékenység (parkolds stb.)
zavard hatdsa is kikiiszobolhetd legyen.

Uzemi zajforrasok hatasa
Mez&lak belteriiletén jelentds zajkibocsédtést okozd telephely nem
talédlhato.
A teleplilésen taldlhatd ipari és mezdgazdasagi jellegld vallalko-
zasok:
Ipar

— Sokord Ipari és Kereskedelmi Kft. mezblaki gyaregysége,

amely fémbutorok készitésével foglalkozik,

— Lander Carlisle Kft. (alkatrész gyartésa)
— Feza Kkt. (4iditdé italok toltése)

— Monos Kft. (varroda)
Allattarts telepek

— Termeldészovetkezet, ahol bikahizlalds és borjunevelés fo-
lyik.

A kozség északi és nyugati szélén, Dbelteriileten ill. a hatéaros
kiilteriileten taldlhaté gazdasdgi (ipari) teriiletek egy része a
lakott részekhez kozel taldlhatd, ezért ezeken a tevékenység
esetleges megvaltoztatdsakor a zajvédelmi kovetelmények teljesi-
tésére fokozott figyelmet kell forditani.
Uj ipari teriiletet a Vasut utca nyugati felén hozninak létre. Itt
a VasUt utcai hazak kozelsége miatt védelmi erddt telepitenek.
Ezen felil a gazdasadgi létesitmények majdani elhelyezésénél a
zajvédelmi érdekeket figyelembe kell venni.
A kOzségben miikodé vallalkozasok &ltal okozott zaj a kdzvetlen
kornyezetiikben lehet zavardé hatédst. Ilyen Jjellegll lakossagi pa-
nasz meriilt fel egy a Petdfi utcai ingatlanon taldlhatdé mbhely
zajaval kapcsolatban A telephelyeken a tevékenység Ugy végezhetd,
illetve a fejlesztést ugy kell tervezni, hogy a kdrnyezetbe Jjutd
zaj a 8/2002. (III. 22.) KOM-EUM egyiittes rendeletben eldéirt zaj-
terhelési hatédrértéket ne haladja meg. A zajterhelési hatédrérté-
kek teljesiilésérdl az iizemeltetd8knek minden {izemelési koriilmény
esetén gondoskodnia kell.

A 8/2002. (III. 22.) KOM-EUM egylittes rendelet szabadlyozza az
épiiletek killonbozé zajtdl védendd helyiségében megengedhetd zaj
terhelési hatdrértékeket is a. A rendelet szerint az

a) az épililet rendeltetésszerl haszndlatidt biztositd kiildnbozd
technikai berendezésektdl (pl. felvondktdl, kazanoktdl, szivaty-
tyaktdl, szelldzb6- és klimaberendezésektdl vizelldtédsi, csatorné-
zadsi, flitési, viladgitdsi berendezésektdl) és

b) az éplileten beliil vagy azzal szomszédos épililetben folytatott
termeld vagy szolgdltatd tevékenységtdl, illetve az ehhez alkal-
mazott géptdl, berendezéstdl, egyéb zajforrastdl
egylittesen szarmazd zaj terhelési hatédrértékeit az aldbbiak sze-
rint alakulnak:

Sor Hat&rérték (LTH) az LAM

- Zajtél védendd helyiség megitélési szintre
széa (dB)
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nappal 6-22
6ra

éjjel 22-6
bra

Kértermek és betegszobik

35

30

Kérhéazak, rendeldintézetek kezeld-
és mitbhelyiségei

35

Egyéb orvosi rendeld- és kezelbhe-
lyiségek

40

Tantermek, eldadé- és foglalkoztatd
termek bdlcsddékben, o66vodédkban és
oktatédsi intézményekben; illés- és
tadrgyaldtermek; konyvtdri olvasdter-
mek; tandri szobdk; intézmények
akusztikai szempontbdél igényes iro-
dahelyiségei

40

Lakdészobdk lakidsokban, szocidlis
otthonokban, uduldkben

40

30

Lakészobak szallodakban, panzidk-
ban, munkéssz&dlldkban, didkotthonok-
ban, udduldéhizakban

45

35

Etkezékonyha, étkez8helyiség laka-
sokban

45

Sz4dllodék, panzidk, udildk, szociéd-
lis otthonok, munkdsszalldk és didk-—
otthonok k&zds helyiségei

50

Ettermek, eszpresszok

55

10.

Kereskedelmi, vendéglatd épililet el-
adbéterei, illetve vendéglatd helyi-
ségei; vardtermek; intézmények
akusztikai szempontbdl kevésbé igé-
nyes helyiségei

60

A telepililésen Jjelentds zajjal jard tevékenységet nem célszerd, és

nem is lehetséges engedélyezni,

galmi adottséagait is ki

kivanjak

h

amennyiben a teleplilés idegenfor-

asznélni.
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A telepililési kérnyezet vizsgdlata sordn az aldbbi fébb megidllapi-
tdsok tehetdk:

A teleplilés ivévizellédtédsa vezetékes rendszerrdl hosszttavon
biztositott.

A csapadékviz elvezetését nyilt 4&rkos rendszerrel oldotték
meg. Ezek rendszeres karbantartisdrdl, tisztitdsardl gondos-
kodni kell. A vizelvezetd rendszer fejlesztése is szilikséges.

A teleplilésen a szennyvizek gyljtésére csatornahdldézat nincs
kiépitve. A csatorna mihamarabbi megépitését és a szennyviz
tisztitds megoldédsat a pélyazati és gazdasidgi lehetdségek
figyelembevételével szorgalmazni kell.

A kommunédlis hulladék gylijtése szervezetten torténik. A hul-
ladékok elhelyezése a Gydri Kommundlis Szolgdltatd telepén a
jogszabdlyoknak megfelelden biztositott. Szikséges a hulla-
dékkezelés jogszabidlyi megfeleldéségének folyamatos biztosi-
tasa.

A telepiilésen a flités, jellemzdéen gaz és vegyes tilizeléssel
torténik.

A teleplilés teriiletén a kozlekedésbdl sziadrmazd zajterhelés
jelenleg jelentds problémadt nem okoz.

A teleplilésen keletkezd 4dllati tetemek elhelyezése szerve-
zetten van megoldva.

A telepiilés kiilterliletén taldlhatd béanyateriiletek tédjrende-
zésérdl gondoskodni kell.

Osszefoglalva megadllapithatd, hogy a telepiilés kdrnyezeti alla-
pota joénak mondhatd. A feltdrt gondok, hidnyossédgok megoldéséval,
a tervezett fejlesztések végrehajtisadval tovdbb javithatd a tele-
plulés koérnyezeti &llapota és a telepililés adottsadgaibdél adddd le-
hetbségek jobban kihasznadlhatdk.
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